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TASKI Jontec Bourne Wax

Gefahren fur Mensch und Umwelt

SHH®

Enthélt Naphtha (Erdoel), mit Wasserstoff behandelt, schwer (Mineral Oil)

Signalwort: Gefahr.

Gefahrenhinweise: H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Die folgenden Informationen gelten fur die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind.
| Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen fiir die Anwendung und Handhabung.
 Fiir diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene SicherheitsmaBnahmen fir den Umgang mit dem _unverdinnten Produkt:

Angemessene technische Kontrollen: Fir guten Standard einer allgemeinen Beliiftung sorgen.
Angemessene organisatorische Direkten Kontakt und/oder Spritzer wenn mdglich vermeiden. Personal unterweisen. Anwendern wird
Kontrolle: empfohlen die nationalen Arbeitsplatzgrenzwerte oder andere gleichwertige Werte zu beriicksichtigen,

sofern verfiigbar.
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz: Schutzbrille normalerweise nicht erforderlich. Allerdings wird ihr Einsatz empfohlen, in Féllen in denen
bei der Handhabung des Produktes Spritzer auftreten (EN 16321).

Handschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Korperschutz: Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Atemschutz: Atemschutz normalerweise nicht erforderlich. Das Einatmen von Dampfen, Spray, Gas oder Aerosolen

vermeiden. Spriihflaschenanwendung:. Keine besonderen Anforderungen unter normalen
Anwendungsbedingungen. Die technischen MaBnahmen sind anzuwenden, um die maximale
Arbeitsplatzkonzentrationen einzuhalten, sofern verfugbar.

Uberwachung der Umweltexposition: Sollte unverdunnt oder unneutralisiert nicht in das Abwasser bzw. den Vorfluter gelangen.

Verhalten im Gefahrenfall

Geeignete Loschmittel Kohlendioxid. Léschpulver. Sand. Alkoholbesténdiger Schaum. Kein Wasser verwenden.
\\ Umweltschutzmalnahmen Nicht in Entwésserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen.
§ Reinigungsverfahren Ausreichende Beliftung sicherstellen. GroBe Mengen ausgetretener Flussigkeit eindammen. Aufnahme
- mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Diatomit, Universalbinder). Verschittete Materialien nicht

wieder zuriick in den Originalbehalter geben. In geeigneten, geschlossenen Behéltern sammeln und zur
Entsorgung bringen.

| Erste Hilfe
Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohisein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Hautkontakt: Haut mit reichlich sanft flieBendem, lauwarmem Wasser waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen oder
arztliche Hilfe hinzuziehen.

@ + Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.
Verschlucken: Mund aussplilen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer onnmachtigen Person etwas durch den

Mund einfléRen. Ruhig halten. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Priifen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die MS1006042
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhaltnis nicht begriindet.



