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GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

LOTUS SOLUFRESH DUFTKONZENTRAT NEUTRASOL-Technologie (Pflege/Inko)

Enthalt gefahrliche Inhaltsstoffe: 1-Methoxy-2-propanol, Geraniol, beta-Pinen, Benzyl-2-hydroxybenzoat,
Hexylcinnamal, Citral, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carbaldehyd, Hexylsalicylat, Dodecanal, 3-
(4-methyl-1-cyclohex-3-enyl)butanal

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

Achtung

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Stoffe im Gemisch erflillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
Endokrinschadliche Eigenschaften:

118-58-1 Benzyl-2-hydroxybenzoat: Liste Il

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIII.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Die Stoffe im Gemisch erflillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gema REACH, Anhang XIlII.
Lost Uberempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

Wassergefahrdungsklasse: deutlich wassergefahrdend

Reaktivitat: Entziindlich.

Chemische Stabilitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Unvertragliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid Gase/Dampfe, giftig
Wassergefahrdungsklasse: deutlich wassergefahrdend

Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heiften Oberflaichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht aul3erhalb des Arbeitsplatzes tragen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehoérschutz tragen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter aussplilen.
Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort
ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Am
Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler
Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore
oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Spezifische Endanwendungen: Geruchsneutralisator

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Bei offenem Umgang sind

Stand: 08.09.2025 Nr.: 100716-BA




N N . .-
SOLUTION Glockner Vertriebs-GmbH Betriebsanweisung S[]l”'l‘lﬂN
gem. § 14 GefStoffV

Glockner Vertriebs-GmbH

Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht
einatmen.

Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Kombinationsfiltergerat: A
(braun)

Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren .

Geeignetes Material: Butylkautschuk (EN 374)
Durchbruchszeit:: 480 min

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,5 mm

Geeigneter Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. (
Korperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren .

Geeignetes Material: Butylkautschuk (EN 374)

Durchbruchszeit: 480 min

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,5 mm

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Léschmittel: Kohlendioxid (CO2), Schaum, Léschpulver. Trockenléschmittel
112 Ungeeignete Léschmittel: . Wasservollstrahl.

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behéltern im Gefahrenbereich
Wassersprihstrahl einsetzen. Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl
niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Alle Zindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr Produkt
nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr. Bei Gasaustritt oder
bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustédndige Behdrden
benachrichtigen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal: Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen:
Personen in Sicherheit bringen. Ggf. Rutschgefahr beachten. Schutzausristung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Notfallplane:
Fir ausreichende Luftung sorgen.

Einsatzkrafte: Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).

Fir Rackhaltung: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Aufgenommenes Material gemaf den ortlichen
behordlichen Vorschriften entsorgen. Bei nicht einddmmbaren gréReren Mengen 6rtliche
Behdorden verstandigen.

Fir Reinigung: Mit viel Wasser waschen.
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ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen.

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome
vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Arzt anrufen.

Nach Hautkontakt: Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol,
anschlieBend mit viel Wasser. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und
vor erneutem Tragen waschen. Arztliche Behandlung notwendig. Bei Beriihrung mit der
Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt: Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis
15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Lokale Entsorgungsvorschriften: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den
Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
Entsorgungsverfahren: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

Verpackung: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefihrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

SONSTIGES

Diese Betriebsanweisung muss noch den 6rtlichen Gegebenheiten angepasst werden.
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