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Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters und entleeren Sie ihn.

Entfernen Sie Staub und Schmutz.

Schließen des Deckels des Staubbehälters.
Schließen Sie ihn, bis Sie ein Klicken hören.

Entfernen Sie die Wartungsbürste, 
die sich an der Rückseite des 
Staubbehälters befindet.

Entfernen von Staub, Schmutz und Feinstaub mit der 
Wartungsbürste.

Achten Sie darauf, dass der Deckel des Staubbehälters nach unten zeigt und drücken Sie dann die Staub-Entsorgungstaste.

Deckel des 
Staubbehälters

Staub-Entsorgungstaste

Staub und 
Schmutz

Wartungsbürste

Klick

Deckel des Staubbehälters

Mülleimer

Je nach der Art und Weise des 
Staubs und Schmutzes, und je 
nachdem wie er sich anhäuft, kann 
es sein, dass er schwer zu entfernen 
ist. Klopfen Sie auf die Seiten des 
Staubbehälters, oder entfernen Sie 
den inneren Zylinderfilter.

Hinweis

VORSICHT
Verletzungsgefahr
Möglicherweise haben Sie 
versehentlich scharfe 
Gegenstände wie Glassplitter 
oder Nadeln eingesaugt. Seien 
Sie bei der Wartung vorsichtig.
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Reinigung der Filter
Filter reinigen

Den sauberen Filter öffnen.

Entfernen Sie Staub und Schmutz vom sauberen Filter.

Bringen Sie den sauberen Filter an.

Schließen Sie den sauberen Filter. 

Befestigen Sie den sauberen Filter in 
umgekehrter Reihenfolge, wie Sie ihn 
entfernt haben. 

Drücken Sie fest darauf, bis Sie ein 
Klicken hören.

Filter reinigen

Sauberer Filter

Anbringen

Klick

Stellen Sie den Staubbehälter 
auf dem Boden ab.

Entfernen Sie den sauberen Filter. Entfernen Sie festen Staub und Schmutz 
mit der Wartungsbürste. 

Halten Sie den unteren Teil des Staubbehälters fest, heben 
Sie die Knöpfe des sauberen Filters an und öffnen Sie die 
Abdeckung in Pfeilrichtung.

Staubbeutel 

Knöpfe

Filter 
reinigen

WartungsbürsteSchwammfilter
Entfernen

Waschen Sie den 
Schwammfilter mit Wasser, 
wenn der Filter schmutzig ist. 
→ (S.DE-33)

Filter reinigen

Führen Sie eine Wartung durch (mit Wasser waschen), wenn Sie der Meinung sind, dass zu viel Staub vorhanden ist, oder die Saugkraft gering ist. → (S.DE-33)

Wenn Sie Staub und Schmutz entfernen, schlagen Sie den sauberen 
Filter nicht auf den Boden, da dies zu Schäden führen könnte.
Befestigen Sie den Schwammfilter, nachdem Sie den Staubbehälter 
geleert oder die Filter gereinigt haben.
Verwenden Sie die Wartungsbürste, die im Lieferumfang des 
Staubsaugers enthalten ist, um den sauberen Filter zu reinigen. 

Hinweis

Achten Sie darauf, dass 
der Filter angebracht ist.

Hinweis
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Öffnen Sie den Deckel des Staubbehälters → (S.DE-28) und entfernen Sie den inneren Zylinderfilter.

Entfernen Sie Staub und Schmutz vom inneren Zylinderfilter.

Befestigen Sie den inneren Zylinderfilter und schließen Sie den Deckel des Staubbehälters. → (S.DE-28)

Befestigen Sie die Wartungsbürste am Haken des Staubbehälters.

Sie können ganz einfach Staub und Schmutz im inneren Zylinderfilter 
entfernen, indem Sie die Wartungsbürste in Pfeilrichtung schieben.

Innerer Zylinderfilter • Innere Zylinderkappe

Drehen Sie die Markierung                auf 
der Kappe bis zum Anschlag

Setzen Sie den inneren Zylinderfilter in 
der Mitte des Staubbehälters ein

Befestigen Sie die Wartungsbürste am 
Haken des Staubbehälters.

Drücken Sie kräftig auf den Knopf der 
Wartungsbürste, bis Sie ein Klicken hören.

Drehen Sie das Symbol                auf dem Deckel des 
Staubbehälters, bis Sie ein Klicken hören.

Heben Sie den inneren Zylinderfilter gerade nach 
oben.

Basis der inneren Zylinderkappe

Innerer Zylinderfilter

Wartungsbürste

Innerer Zylinder
Staubbehälter

Staubbeutel Klick

Knopf

Drücken

Haken
Befestigen

Wartungsbürste

Mitte

Innerer Zylinder

Innerer Zylinder

Deckel des Staubbehälters

Hinweis
Staub und Schmutz 
könnten austreten, 
wenn der 
Staubbehälter entfernt 
wird. Entfernen Sie 
den Staubbehälter 
über eine Zeitung oder 
dergleichen.

Hinweis Wenn der Filter nicht sicher befestigt ist, kann er herausfallen, wenn Sie den Staubbehälter 
öffnen. Wenn Sie den Staubsauger verwenden, ohne den Filter sicher anzubringen, kann 
dieser seltsame Geräusche von sich geben.

Hinweis Wenn die Wartungsbürste nicht sicher an der Rückseite des Staubbehälters befestigt ist, 
kann die Bürste abfallen, wenn Sie den Staubsauger verwenden. Befestigen Sie die 
Wartungsbürste sicher an der Rückseite des Staubbehälters.
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Anbringen des Staubbehälters
Anbringen des Staubbehälters

Befestigen Sie die Rille des Staubbehälters am 
Führungspunkt des Staubsaugers.

Staubbeutel

Rille
Führungspunkt

Klick

Einlass für Staub und 
Schmutz

Staubbeutel

Drücken Sie den Staubbehälter fest, bis Sie ein 
Klicken hören.

WARNUNG 
Verletzungsgefahr
Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen Möbel und stellen Sie horizontal ihn auf eine Ebene.

Risiko von Verletzungen oder Schäden am Boden.
 Wenn Sie den Staubsauger zusammen mit der Ladestation tragen, kann sich der Staubsauger 

von dieser lösen. 
 Bewegen Sie den Staubsauger nicht über den Boden, wenn diese in der Ladestation ist.

VORSICHT
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Staubsauger, Aufsätze, Zubehör für Aufsätze

Abwaschbare Bauteile

Klemmen am Staubsauger und am AC-Adapter
Stellen Sie die Verwendung des Staubsaugers ein → (S.DE-15), 
entfernen Sie den Akku vom Staubsauger → (S.DE-43) und 
wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
 Ziehen Sie den Stecker des AC-Adapters aus der Steckdose.
 Bevor Sie Wartungsarbeiten am Staubsauger vornehmen, 

trennen Sie den Anschluss des AC-Adapters vom Staubsauger.

Sie können die folgenden Bauteile abwaschen: 2-Wege-Fugendüse → (S.DE-24), handliche Bürste → (S.DE-22), 
Multi-Winkeldüse mit Bürste → (S.DE-25), Reinigungsfilter → (S.DE-33), Schwammfilter → (S.DE-33), innerer 
Zylinderfilter und Staubbehälter → (S.DE-33 bis DE-34) und Rotationsbürsten → (S.DE-36).
Waschen Sie keine anderen Anhänge oder Bauteile mit Wasser ab.
Nachdem Sie einen Anhang oder ein Bauteil mit Wasser abgewaschen haben, lassen Sie es gründlich trocknen, 
bevor Sie es wieder verwenden.
Es dauert etwa 24 Stunden, bis der saubere Filter und der Schwammfilter getrocknet sind.
(Die Trockendauer hängt von der Umgebung und der Jahreszeit ab.)

Führen Sie eine Wartung durch, wenn Sie der Meinung sind, dass 
sich zu viel Staub angehäuft hat.
Befeuchten Sie ein weiches Tuch und wringen Sie es gründlich aus.

Um mit hoher Saugkraft zu saugen, empfehlen wir Ihnen, häufig Wartungen durchzuführen.

KlemmenKlemmen

AC-Adapter
Verbindung

Ausgang

Stopfen

Wartung

Verletzungsgefahr
Bevor Sie eine Wartung am Staubsauger durchführen, 
stellen Sie sicher, dass dieser abgeschaltet ist.

Risiko eines Bruchs, Brands, elektrischen Schlags 
oder einer Verletzung.
 Wenn Sie das Ladegerät reinigen, ziehen Sie den 

AC-Adapter aus der Steckdose.
 Wenn Sie den Staubsauger reinigen, trennen Sie den 

Verbinder des AC-Adapters aus dem Staubsauger.
 Verwenden Sie keine brennbaren oder entzündlichen 

Elemente (Verdünner, Benzen und so weiter).

Verwenden Sie keinen Alkohol, Reinigungsmittel, 
chemisch behandelte Wischtücher und so weiter.
Dies könnte zu Rissen oder einer Verfärbung 
führen.

Hinweis

Während der Wartung können Staub und Schmutz in die Luft gelangen. Führen Sie die Wartung in 
einer gut belüfteten Umgebung durch (beispielsweise im Freien), oder tragen Sie eine Maske, um zu 
verhindern, dass Sie Staub und Schmutz einatmen.

Hinweis

WARNUNG 

VORSICHT
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Wartung der Filter (mit Wasser)

Sauberer Filter, Schwammfilter

Waschen Sie die Filter mit Wasser, wenn die Filteranzeige rot blinkt oder wenn die 
Saugkraft der Staubsaugers gering ist.

Filter reinigen

Schwammfilter

Filter reinigen

Schwammfilter

Waschen Sie die Filter mit Wasser und 
der Wartungsbürste.

Um den Schwammfilter zu reinigen, 
spülen Sie ihn vorsichtig unter fließendem 
Wasser aus.

Den Filter an der Luft trocknen.

Anbringen des Schwammfilters.

Bringen Sie den sauberen Filter an.
In umgekehrter Reihenfolge wieder anbringen. → (S.DE-29)

Entfernen Sie vorsichtig Staub und 
Schmutz von den Filtern, bevor Sie 
diese mit Wasser waschen. 
Entfernen und waschen Sie den 
sauberen Filter mit Wasser → 
(S.DE-29)
Wenn Sie den sauberen Filter mit 
Wasser waschen, entfernen Sie 
sorgfältig jeglichen Staub und 
Schmutz, der in den Rillen festsitzt.

Das Trocknen des sauberen Filters und des Schwammfilters dauert etwa 24 Stunden.
(Die Trockendauer hängt von der Umgebung und der Jahreszeit ab.)
Trocknen Sie die Filter nicht mit Heißluft, etwa von einem Fön.
Das könnte zu Leistungsverlusten, Schäden oder Verformung führen.

Verwenden Sie die Wartungsbürste, die im 
Lieferumfang des Staubsaugers enthalten 
ist, um den sauberen Filter zu reinigen.

Hinweis

Achten Sie darauf, den Schwammfilter 
anzubringen. Wenn Sie den Schwammfilter nicht 
anbringen, könnte der saubere Filter nach kurzer 
Nutzungsdauer des Staubsaugers verstopfen 
oder es könnten seltsame Geräusche auftreten.
Nachdem Sie den Filter mit Wasser 
abgewaschen haben, lassen Sie ihn gründlich an 
der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder 
einsetzen. Sie dürfen die Filter nur in trockenem 
Zustand verwenden. Wenn sie feucht verwendet 
werden, könnten die Filter rasch verstopfen und 
die Saugkraft nimmt ab oder es entsteht ein 
seltsamer Geruch.

Hinweis

VORSICHT
Verletzungsgefahr
Möglicherweise haben Sie versehen-
tlich scharfe Gegenstände wie 
Glassplitter oder Nadeln eingesaugt. 
Seien Sie bei der Wartung vorsichtig.
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Innerer Zylinderfilter • Innere Zylinderkappe

Entfernen Sie den inneren Zylinderfilter. → (S.DE-30)

Waschen Sie den inneren Zylinderfilter und den Staubbehälter mit Wasser.

Den Filter an der Luft trocknen.

Anbringen des inneren Zylinderfilters. → (S.DE-30)

Innerer Zylinderfilter
Staubbeutel

Entfernen Sie vorsichtig Staub und Schmutz von den Filtern, bevor Sie diese mit Wasser waschen. 
Lassen Sie nach dem gründlichen Waschen das Wasser aus dem inneren Zylinderfilter ab.

Nachdem Sie den Filter gewaschen haben, lassen Sie ihn gründlich an der Luft trocknen, bevor Sie ihn 
wieder zusammensetzen.
Den Filter nur in trockenem Zustand verwenden. Wenn sie feucht verwendet werden, könnten die Filter 
rasch verstopfen und die Saugkraft nimmt ab oder es entsteht ein seltsamer Geruch.
Trocknen Sie die Filter nicht mit Heißluft, etwa von einem Fön.
Das könnte zu Leistungsverlusten, Schäden oder Verformung führen.

Hinweis

Hinweis Wenn die Saugkraft schwach ist, obwohl Sie die Filter mit Wasser gereinigt haben, sind der saubere 
Filter, der Schwammfilter oder andere Bauteile möglicherweise verschlissen.
Um einen Ersatz anzufordern, wenden Sie sich bitte an einen zulässigen Service-Vertreter von Hitachi.

Risiko von Schäden am Staubsauger
Befestigen Sie den Staubbehälter und die Filter vor dem Betrieb.
Wenn Staub und Schmutz in den Motor gelangt, kann der Filter im Staubsauger verstopfen 
und es können komische Geräusche entstehen.
Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an einen zugelassenen Service-Mitarbeiter von Hitachi.

VORSICHT
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Wartung des Saugkopfs

Anhaftenden Staub und Schmutz entfernen

Entfernen Sie anhaftenden Staub und Schmutz

Führen Sie die Wartung durch, wenn die Saugkraft schwach ist oder wenn Schmutz zum Problem wird.
Wir empfehlen regelmäßige Wartung (etwa einmal pro Monat).
Staub und Schmutz, der am Sicherheitsschalter, der Drehbürste, den Bürsten, den Rädern, dem Lufteinlass und an den 
beweglichen Teilen haftet, kann dazu führen, dass sich die Saugkraft verringert oder Fehlfunktionen entstehen.

Entfernen Sie anhaftenden Staub und Schmutz mit der 2-Wege-Fugendüse oder mit anderen Werkzeugen.

Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einer Pinzette oder ähnlichem.

Entfernen Sie Staub und 
Schmutz, der sich in der 
Welle angesammelt hat, 
mit einer Pinzette oder 
ähnlichem Werkzeug.

Entfernen Sie Staub und 
Schmutz, der sich in der 
Drehbürste 
angesammelt hat, mit 
einer Pinzette oder 
ähnlichem Werkzeug.

2-Wege-Fugendüse

Bewegliche Teile

Lufteinlass

Bewegliche Teile

Räder

Bürsten

Pinzette 

Räder

Drehbare Bürste

Sicherheitsschalter

Pinzetten
Wellen

Schere
 

Drehbare Bürste Räder

Bürsten

Sicherheitsschalter

2-Wege-Fugendüse

Reinigung des Saugkopfs

Hinweis Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Sicherheitsschalter aus. Dies könnte zu Beschädigung führen.

Risiko einer Beschädigung des Bodens
 Wenn sich in den Rädern Staub und Schmutz verfängt und sich die Räder nicht mehr drehen, 

kann dies zu Verschleiß und Beschädigungen am Boden führen.
 Nach längerer Nutzung können sich die Bürsten, Räder und die Drehbürste abnutzen. Wenn 

Sie einen verschlissenen Saugkopf verwenden, kann dies den Boden beschädigen. Sie 
können die Bürsten oder Räder nicht eigenständig auswechseln. Bitte wenden Sie sich an 
einen zugelassenen Servicemitarbeiter von Hitachi, damit dieser die Bürsten, Räder und die 
Drehbürste zusammen auswechselt.

VORSICHT

Verletzungsgefahr
Bevor Sie die Wartung durchführen, entfernen Sie den Saugkopf vom Staubsauger oder dem 
Verlängerungsrohr oder dem Smart-Schlauch.

VORSICHT
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Wartung der Drehbürste
Entfernen Sie den Bürstenhalter.

Entfernen Sie die Drehbürste und entfernen Sie Staub und Schmutz.

Setzen Sie die Drehbürste in der ursprünglichen Position in der Rille ein.

Befestigen Sie die Bürstenhalterung. 

Drehen Sie den Saugkopf um und öffnen Sie den Hebel.

Mit Wasser waschen. Übriges Wasser abschütteln. Gründlich an der Luft 
trocknen lassen.

Haken einsetzen. Befestigen Sie die 
Bürstenhalterung.

Hebel schließen.

Waschen der Drehbürste mit Wasser

Entfernen Sie den Bürstenhalter.

Hebel

Drehbare Bürste

Entfernen Sie Staub und Schmutz, der sich in den Rillen 
festgesetzt hat mit einer Pinzette oder Ähnlichem.

Entfernen Sie Staub und Schmutz, der 
sich in der Drehbürste festgesetzt hat 
mit einer Pinzette oder Ähnlichem.

Lehnen Sie die Bürste an, 
und lassen Sie sie im 
Schatten trocknen.

Entfernen Sie Staub und 
Schmutz

Schere

Rille

Rille

Haken

Pinzette

Bürstenhalterung

Hinweis Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Bleiche oder dergleichen. Dies könnte zu Verfärbungen, Verformungen und so weiter führen. 
Nachdem Sie das Element mit Wasser abgewaschen haben, lassen Sie es an einem schattigen Ort gründlich trocknen, bevor Sie es 
wieder anbringen.
Das Trocknen dauert etwa 24 Stunden. (Die Trockendauer hängt von der Umgebung und der Jahreszeit ab.)

Hinweis Befestigen Sie zuerst den Haken, und setzen Sie dann die Bürstenhalterung ein. Dies könnte zu Beschädigung führen.
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Angehafteten Staub und Schmutz entfernen

Entfernen Sie anhaftenden Staub und Schmutz

Wartung der leistungsstarken Mini-Bürste
Führen Sie die Wartung durch, wenn die Saugkraft schwach ist oder wenn Schmutz zum Problem wird.
Wir empfehlen regelmäßige Wartung (etwa einmal pro Monat).
Staub und Schmutz, die sich im Sicherheitsschalter, der Drehbürste, den Bürsten, den Rädern oder den 
beweglichen Bauteilen festgesetzt haben, können zu einer verringerten Saugkraft oder zu Fehlfunktionen führen.

Entfernen Sie anhaftenden Staub und Schmutz mit der 2-Wege-Fugendüse oder mit anderen Werkzeugen.

Entfernen Sie Schmutz und Staub mit einer Pinzette oder ähnlichem.

Verletzungsgefahr
Bevor Sie die Wartung durchführen, entfernen Sie die leistungsstarke Mini-Bürste aus dem 
Staubsauger oder dem Verlängerungsrohr und dem Smart-Schlauch.

VORSICHT

2-Wege-Fugendüse

Drehbare Bürste

Pinzette

Rille

Schere

Pinzette

Entfernen Sie Staub und 
Schmutz in der Rille mit 
einer Pinzette oder 
ähnlichem Werkzeug. 

Entfernen Sie Staub 
und Schmutz, der sich 
in der Drehbürste 
angesammelt hat, mit 
einer Pinzette oder 
ähnlichem Werkzeug.

Drehbare Bürste

2-Wege-Fugendüse

Risiko einer Beschädigung
Drücken Sie nicht gegen Gegenstände, die leicht beschädigt werden könnten, wie beispielsweise Klaviere.VORSICHT
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Wartung der Drehbürste

Entfernung des Bürstenhalters.

Entfernen Sie die Drehbürste und entfernen Sie Staub und Schmutz.

Setzen Sie die Drehbürste in der ursprünglichen Position in der Rille ein.

Drehen Sie die leistungsstarke Mini-Bürste um und schalten Sie die Abdeckung ein.

Setzen Sie die Drehbürste in die Rille ein. Befestigen Sie sie in der ursprünglichen 
Position.

Befestigen Sie die Bürstenhalterung.
Drücken Sie die Abdeckung fest an. Schalten Sie die Abdeckung ab.

Abdeckung

Entfernen Sie Staub und Schmutz

Pinzette

Rille

Die Drehbürste 
kann mit Wasser 
abgewaschen 
werden.

Schere

Entfernen Sie Staub und 
Schmutz, der sich in den 
Rillen festgesetzt hat mit 
einer Pinzette oder 
Ähnlichem.
Schneiden Sie mit einer Schere oder 
dergleichen Staub und Schmutz ab, 
der sich in der Drehbürste festgesetzt 
hat und entfernen Sie ihn.

Drehbare Bürste

Rille

Abdeckung

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Bleiche. Das könnte zu einer Verfärbung oder Deformation führen.
Wenn die Drehbürste mit Wasser gereinigt wurde, bringen Sie sie erst wieder an, 
nachdem Sie sie im Schatten haben trocknen lassen.
Das Trocknen dauert etwa 24 Stunden. (Die Trockendauer hängt von der Umgebung und 
der Jahreszeit ab.)

Hinweis

Befestigen Sie zuerst den Haken, und setzen Sie dann die Bürstenhalterung ein. Dies könnte zu Beschädigung führen.Hinweis
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Fehlerbehebung Bevor Sie eine Reparatur beantragen

Der Staubsauger funktioniert nicht oder schaltet automatisch ab. Geringe Saugkraft. Die Drehbürste dreht sich nicht.

Drücken Sie die Taste             auf dem Staubsauger, um den Betrieb einzustellen.

Leeren Sie den 
Staubbehälter oder 
warten Sie den 
Staubbehälter oder 
die Filter.
→ (S.DE-26~DE-30, 
DE-33~DE-34)

Entfernen Sie 
Gegenstände, 
die den Einlass 
verstopfen.

Lassen Sie den 
Staubsauger 
abkühlen.
(Es kann einige 
Zeit dauern, bis 
der Staubsauger 
abgekühlt ist.)

Entfernen Sie die 
Fremdkörper aus 
der Drehbürste
→ 
(S.DE-35~DE-36)

Drücken Sie den 
Saugkopf nicht 
stark gegen den 
Boden oder den 
Teppich.

Der Sicherheitsschalter hat möglicherweise ausgelöst. Lösen Sie den Sicherheitsschalter auf folgende Weise.

Wenn der Staubsauger weiterhin läuft, stoppt er automatisch.

Der Sicherheitsschalter löst sich nach 5 bis 60 Minuten, und Sie können den 
Staubsauger dann wieder ganz normal verwenden.

Sicherheitsschalter und G
ründe

A
nw

eisungen

Die Saugkraft des Staubsaugers nimmt ab oder der 
Staubsauger schaltet während des Betriebs ab.

Die Drehbürste des Saugkopfs oder die 
leistungsstarke Mini-Bürste schaltet ab.

Prüfen Sie erneut die folgenden Punkte nach

Um zu verhindern, dass der Staubsaugermotor 
oder der Akku überhitzen, schaltet der 
Staubsauger möglicherweise manchmal in 
den Sicherheitsmodus, in
dem der Staubsauger mit 
geringerer Leistung und
geringerer Saugkraft
läuft.

Die Filteranzeige blinkt (etwa 
zwei Mal pro Sekunde).

Staub und Schmutz 
verstopfen den 
sauberen Filter 
oder den 
Schwammfilter

Betrieb bei 
verstopftem 
Einlass Der Akku 

ist heiß
Der Motor des 
Staubsaugers 
ist heiß

Der Saugkopf 
wird gegen den 
zu reinigenden 
Bereich 
gedrückt

Fremdkörper, 
die sich im 
Staubsauger 
verfangen 
haben

Betrieb bei 
verstopftem 
Einlass

Staub und Schmutz 
verstopfen den 
sauberen Filter 
oder den 
Schwammfilter

Die Filteranzeige ist aus, 
oder die Akkuanzeige blinkt 
langsam (etwa einmal alle 
zwei Sekunden).

Die Filteranzeige blinkt (etwa 
zwei Mal pro Sekunde).

Die Filteranzeige ist 
aus.

Wenn der Staubsauger durchgehend gegen 
große Widerstandskraft gegen die Drehbürste 
betrieben wird, hält die Drehung der Bürste 
automatisch an, um zu verhindern, dass der 
Motor überhitzt.
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Luftrohr des Staubsaugers

Wegwerf-Stäbchen
Luftrohr des Staubsaugers

Wegwerf-Stäbchen

Sonstige Probleme

Problem

Die Saugkraft nimmt ab 
oder der Staubsauger 
stoppt während des 
Betriebs.

Ist der Akkustand niedrig? (Die 
Akkuanzeige blinkt etwa einmal pro 
Sekunde)
Ist die Abluft ungewöhnlich heiß?
Blinkt die Akkuanzeige langsam 
(etwa einmal alle vier Sekunden)?

Ist der Staubbehälter voll von Staub und Schmutz?

Sind die Filter mit Staub und Schmutz verdreckt?

Verstopfen Staub und Schmutz 
den Luftkanal des Staubsaugers?

Verstopfen Staub und Schmutz den Saugkopf 
oder die leistungsstarke Mini-Bürste? 

Haben Sie feinen Sand oder Staub 
und Schmutz aufgesaugt? 

Ist der Akkustand niedrig? 
Wird der Staubsauger gerade 
geladen?

Ist die Zimmertemperatur geringer 
als 5 °C oder höher als 35 °C?

Verwenden Sie den Staubsauger 
an einem kalten Ort?

Haben Sie den Staubsauger 
längere Zeit stehen lassen, ohne 
ihn aufzuladen?

Ist der Akku leer?

Sind die Filter mit Staub und Schmutz verdreckt?

Haben Sie die Filter nach dem Waschen gründlich trocknen lassen?

Sind die sauberen Filter und der 
Staubbehälter sicher angebracht?

Verstopfen Staub und Schmutz 
den Luftkanal des Staubsaugers?

Der Motor wird durch einen Luftstrom gekühlt, was normal ist.

Er wird aufgrund des elektrischen Stroms in der Schaltung warm, was 
ganz normal ist.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit lang bei hohen Temperaturen verwenden, etwa 
unter direkter Sonneneinstrahlung, oder in der Sonne ausgesetzten Autos, kann 
der Sicherheitsschalter auslösen und die Saugkraft kann sich verringern, um zu 
verhindern, dass der Motor des Staubsaugers oder der Akku überhitzen. 

Laden Sie den Staubsauger auf, indem Sie ihn in 
das Ladegerät stecken oder den AC-Adapter am 
Staubsauger anbringen.
Stellen Sie den Betrieb ein, indem Sie auf die 
Steuertasten drücken. Warten Sie, bis der 
Staubsauger abgekühlt ist und starten Sie ihn erneut.

Staubbehälter leeren.

Reinigen Sie die Filter (mit Wasser).

Entfernen Sie Staub 
und Schmutz mit 
einer Pinzette oder 
Ähnlichem.

Entfernen Sie Staub und Schmutz.

Leeren Sie den Staubbehälter und führen Sie eine 
Wartung der Filter durch (mit Wasser waschen). 

Laden Sie den Akku auf. 
Entfernen Sie den Staubsauger vom Ladegerät 
oder trennen Sie den AC-Adapter. 
Wenn Sie den Staubsuager verwenden oder den Akku 
aufladen, achten Sie darauf, dass die 
Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C liegt.
Lassen Sie den Staubsauger in einem Bereich, wo die 
Temperatur zwischen 5 – 35 °C beträgt. Warten Sie, bis der 
Staubsauger warm genug ist und versuchen Sie es erneut.
Die Akkukapazität verbessert sich möglicherweise 
kurzfristig nur langsam. Verwenden Sie den 
Staubsauger wiederholt, bis der Akku erschöpft ist 
und laden Sie ihn 2 bis 3 Mal vollständig auf.
Wenn der Staubsauger nach kurzer Zeit abschaltet, 
obwohl er vollständig aufgeladen ist und die Filter sauber 
sind (mit Wasser gereinigt), müssen Sie möglicherweise 
den Akku auswechseln. Bitte wenden Sie sich an einen 
zugelassenen Kundendienstmitarbeiter von Hitachi.

Führen Sie bei allen Filtern die Wartung 
durch (mit Wasser waschen).

Nachdem Sie die Filter mit Wasser gereinigt haben, lassen Sie sie gründlich an der Luft trocknen.

Bringen Sie sie sicher an.

Entfernen Sie 
Staub und Schmutz 
mit einer Pinzette 
oder Ähnlichem.

Die Saugkraft nimmt ab 
oder der Staubsauger 
stoppt während des 
Betriebs.
(Die Filteranzeige 
blinkt.) Der Betrieb ist 
lauter als sonst.

Der Staubsauger 
funktioniert nicht oder hält 
während des Betriebs an

Die Betriebszeit ist 
selbst nach dem 
Aufladen gering

Die Abluft oder der Staubsauger 
werden (während des Betriebs) warm 

Vom Staubbehälter sind 
komische Geräusche zu 
hören.

Die Abgase riechen 
komisch. 

Der Staubsuager oder der 
AC-Adapter werden (während 
des Aufladens) warm. 
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Staub und Schmutz im 
Staubbehälter 
verwirbeln nicht

Wenn der Staubbehälter 
abgenommen wird, treten 
Staub und Schmutz aus.

Wenn die Anhänge 
entfernt werden, treten 
Staub und Schmutz aus.

Die Drehbürste des 
Saugkopfs oder die 
leistungsstarke 
Mini-Bürste halten an 
oder drehen sich nur 
langsam.

Die Drehbürste des 
Saugkopfs stoppt oder 
die LED geht aus. Die 
Filteranzeige blinkt.

Sie hören ein Ticken, 
wenn Sie den Saugkopf 
abnehmen

Die LED-Beleuchtung ist schwach

Vom Saugkopf oder der 
leistungsstarken 
Mini-Bürste ist Klappern 
zu hören

Die Akkuanzeige 
schaltet nicht ein (bleibt 
aus), obwohl der 
Staubsauger geladen ist.

Staub und Schmutz werden möglicherweise nicht verwirbelt, je nachdem, 
um welche Art von Staub und Schmutz es sich handelt, und wie er sich 
anhäuft, was normal ist.

Haben Staub und Schmutz im 
Staubbehälter die Max Linie 
überschritten?

Haben Staub und Schmutz im 
Staubbehälter die Max Linie 
überschritten?
Wenn der Staubsauger nach oben gerichtet plötzlich anhält, ist es möglich, 
dass Staub und Schmutz sich im Luftkanal des Staubsaugers befinden. 
Der Staubsauger hält plötzlich an, wenn er nach unten gerichtet ist.
Ist der Akkustand niedrig?
(Die Akkuanzeige blinkt etwa einmal 
pro Sekunde.)
Sind Saugkopf oder die leistungsstarke 
Minibürste sicher angebracht?

Haben Sie den Saugkopf von der zu 
reinigenden Fläche (Boden oder 
Stoff) angehoben?

Stecken Staub und Schmutz in der 
Drehbürste oder im Sicherheitsschalter?

Die Drehbürste kann automatisch 
anhalten, um zu verhindern, dass der 
Motor des Saugkopfs überhitzt.

Dieser Ton ist auf die Struktur des Saugkopfs zurückzuführen. Das ist 
normal.

Ist der Akkustand niedrig?

Der Ton ist auf das Design des Sicherheitsschalters zurückzuführen. Der 
Ton stellt kein Problem für das Produkt dar.

Ist der AC-Adapter ordentlich in die 
Steckdose eingesteckt?
Ist der Anschluss des AC-Adapters fest in 
den Staubsauger eingesteckt?

Ist der Akku vollständig geladen?

Sind die Klemmen am AC-Adapter 
oder am Staubsauger schmutzig?

Haben Sie den Staubsauger längere Zeit nicht verwendet, ohne ihn 
aufzuladen? Wenn Sie den Akku längere Zeitlang nicht verwenden, kann 
seine Leistung abbauen und sich die Lebensdauer verschlechtern. Bitte 
wenden Sie sich dann an Ihren zugelassenen Service-Mitarbeiter.

Leeren Sie Staub und Schmutz, 
bevor die Max Line des 
Staubbehälters überschritten wird.

Leeren Sie Staub und Schmutz, 
bevor die Max Line des 
Staubbehälters überschritten wird.

Laden Sie den Akku auf.

Befestigen Sie ihn sicher.

Der Saugkopf wurde so entwickelt, dass er 
anhält, wenn er nicht in Kontakt mit der zu 
reinigenden Oberfläche ist. Achten Sie 
darauf, dass der Saugkopf in Kontakt mit 
der zu reinigenden Fläche ist.

Entfernen Sie Staub und Schmutz.

Leeren Sie den Staubbehälter und 
führen Sie eine Wartung der Filter 
durch (mit Wasser waschen). 
Entfernen Sie Gegenstände, die den 
Einlass verstopfen.

Die Drehbürste des 
leistungsstarken 
Mini-Kopfs hält an.

Die Drehbürste kann automatisch anhalten, um zu verhindern, dass der Motor 
überhitzt.
Die Sicherheitsfunktion wird nach 5-60 Minuten automatisch zurückgesetzt.

Laden Sie den Akku auf.

Stecken Sie den Stecker ein.

Stecken Sie die Verbindung ein.

Wenn der Akku vollständig geladen 
ist, schaltet die Anzeige ab.
Stecken Sie den Stecker aus und entfernen Sie den 
Akku. Entfernen Sie dann mit einem trockenen Tuch 
Staub und Schmutz von den Klemmen.
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Austauschen der Batterie
Der Akku ist ein Verschleißteil. Wenn die Nutzungsdauer des Akku selbst bei vollständiger Ladung immer kürzer 
wird, ist die Lebensdauer des Akku zu Ende.
Bitte wechseln Sie den Akku aus. Wenden Sie sich an den zulässigen Hitachi-Service-Mitarbeiter, wenn Sie den 
Akku auswechseln möchten, ohne das Produkt vollständig zu entsorgen.

Auswechseln der Batterie und Entsorgung des Staubsaugers
GEFAHR

Verbinden Sie den Akku des Geräts ausschließlich an diesen Staubsauger.
Sie dürfen den Akku auch nicht auseinanderbauen, modifizieren oder schmelzen, oder den Akku alleine aufladen.
Wenn Sie sich nicht an diese Warnung halten, kann das dazu führen, dass der Akku ausläuft, Hitze generiert, ein Bruch auftritt, Rauch, Feuer oder ein elektrischer Schlag entsteht oder Sie sich verletzen.
Nehmen Sie den Akku nicht heraus, während der Staubsauger in Betrieb ist.
Falls Sie sich nicht an diese Warnung halten, kann das zu Rauch, Feuer, einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung führen.

Blinkt schnell beim 
Laden (etwa zwei 
Mal pro Sekunde)

Blinkt während des 
Betriebs langsam (etwa 
einmal alle vier Sekunden)

Die 
Anzeige 
blinkt

Die 
Anzeige 
blinkt

Blinkt rasch, 
während des 
Ladens (etwa 
zwei Mal pro 
Sekunde)

Blinkt rasch, 
während der 
Bewegung (etwa 
zwei Mal pro 
Sekunde)

Der Ladevorgang dauert 
lange.

Wenn Sie den Staubsauger 
berühren, zittert er.

Wenn das Problem bestehen bleibt Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bitte wenden 
Sie sich an einen zugelassenen Hitachi-Service-Mitarbeiter.

Verwenden Sie den im Lieferumfang des 
Staubsaugers enthaltenen AC-Adapter?

Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang 
des Staubsaugers enthaltenen AC-Adapter.

Ist die Zimmertemperatur geringer 
als 5 °C oder höher als 35 °C?

Laden Sie das Gerät in Räumen mit einer 
Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C auf.

Dies ist eine Schutzfunktion des Motors 
und des Akkus des Staubsaugers, die vor 
Überhitzung schützt.

Warten Sie, bis der Staubsauger 
abgekühlt ist und starten Sie ihn 
erneut.

Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht lösen, ist 
entweder der Akku verschlissen, oder Akku oder Ladegerät sind beschädigt. 
Bitte wenden Sie sich dann an Ihren zugelassenen Service-Mitarbeiter.

Ist der Akku richtig in den 
Staubsauger eingelegt? 

Ist der Akku richtig in den 
Staubsauger eingelegt?

Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht lösen, ist 
entweder der Akku verschlissen, oder Akku oder Ladegerät sind beschädigt. 
Bitte wenden Sie sich dann an Ihren zugelassenen Service-Mitarbeiter.

Stecken Sie den Akku richtig in den 
Staubsauger und starten Sie den 
Betrieb erneut.

Hat sich der Staubsauger nicht 
erwärmt, wenn der AC-Adapter in 
die Klemme des Staubsaugers 
gesteckt wurde?

Dies ist kein Fehler, da lediglich die 
Sicherung ausgelöst hat. Wenn der 
Ladevorgang abgeschlossen ist, geht 
die Akkuanzeige aus.

Wenn die oben genannten Maßnahmen das Problem nicht lösen, ist entweder 
der Akku verschlissen, oder Akku oder Staubsauger sind beschädigt. Bitte 
wenden Sie sich dann an Ihren zugelassenen Service-Mitarbeiter.

Die Ladezeit des Akkus kann länger sein, je nach Nutzungsumgebung und den 
Bedingungen, wie Umgebungstemperatur und Häufigkeit der Nutzung.
Wenn die Akkuanzeige nicht abschaltet, obwohl Sie den Akku mehr als 7 Stunden lang aufgeladen haben, ist das 
Gerät möglicherweise beschädigt. Bitte wenden Sie sich dann an den zulässigen Servicemitarbeiter von Hitachi.

Wenn Sie Staub einsaugen, kann dies statische Elektrizität erzeugen, aber das ist keine Fehlfunktion. 
Wenn dies häufig auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren zugelassenen Hitachi-Service-Mitarbeiter.

Entfernen Sie den Staubsauger aus dem Ladegerät 
oder dem AC-Adapter-Anschluss, stecken Sie den Akku 
sicher in den Staubsauger und stellen Sie ihn wieder in 
das Ladegerät oder stecken Sie die Verbindung des 
AC-Adapters wieder in den Staubsauger.
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Auswechseln des Akkus

Recyceln des Akkus (wenn Sie das Produkt entsorgen)

Entfernen des Akkus (wenn Sie das Produkt entsorgen)

Entfernen Sie den Anhang → (S.DE-20) vom Staubsauger.

Entfernen Sie den Akku.

Anbringen des neuen Akkus.

Der Akku ist ausschließlich für den 
elektrischen Staubsauger von Hitachi, 
Modell: PVB-2525A

Halten Sie den Griff fest, ziehen Sie die Akku-Freigabetaste in 
Pfeilrichtung, halten Sie den Akku an der Seite fest und ziehen Sie ihn in 
Pfeilrichtung.

Um Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen gründlich durch → 
(S.DE-2 bis DE-12) und entsorgen Sie das Produkt sachgemäß.

Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku.
Lithium-Ionen-Akkus sind eine wertvolle, recycelbare Ressource.

Um den Staubsauger zu entsorgen, trennen Sie den Akku entsprechend der folgenden Verfahren und 
bringen Sie den Staubsauger zu einem zulässigen Hitachi-Service-Mitarbeiter oder zu einem unserer 
Recycling-Partner. Fragen Sie alternativ dazu die örtlichen Behörden nach der richtigen 
Entsorgungsmethode des Staubsaugers und halten Sie sich an die örtlichen Recycling-Vorschriften.
*Die Recycling-Vorschriften hängen von den örtlichen Behörden ab.

Halten Sie sich an die Verfahren 1 und 2 für den Austausch des 
Akkus.
Isolieren Sie die Akkuklemme mit Klebeband.

Austauschen des Akkus und Entsorgung des Staubsaugers (Fortsetzung)

Entsorgung des Staubsaugers

VORSICHT
Verletzungsgefahr
Lassen Sie Ihre Finger nicht 
von der Akku-
Freigabetaste los,
wenn Sie den Akku
entfernen.

Akku-Freigabetaste

Akku-Freigabetaste
Akku

Griff

Klebeband

Klemmen

Bringen Sie den Akku richtig am Staubsauger an.
Dies könnte zum Auftreten von Hitze, einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.WARNUNG

Wenn ein anderer Akku verwendet 
wird, können wir nicht für die Leistung 
und die Qualität des Staubsaugers 
garantieren.

Hinweis
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Produktbezeichnung Kabelloser Stab-Staubsauger

Modellbezeichnung PV-XH3M

Gehäuse

Nennspannung DC25.2V

Nennkapazität 2.100 mAh.

Kapazität des Staubbehälters 0,5 L

Staubkapazität (Max Line) 0,4 L

Akku Lithium-Ionen-Akku (7 Zellen)

Laufende Betriebsdauer*

Standard: Etwa 40 Minuten (mit Saugkopf)
Standard: Etwa 60 Minuten (ohne Saugkopf)
Höhe: Ungefähr 15 Minuten
Turbo: Ungefähr 6 Minuten
Auto: Ungefähr 15 bis 40 Minuten 
(Bei voller Ladung, neuer Akku, 20 °C)

Abmessungen
Stabreiniger (L × B × H) 250 mm × 230 mm × 1.215 mm

Handreiniger (L × B × H) 181 mm × 90 mm × 463 mm

Gewicht
Stabreiniger 1,8 kg.

Handreiniger 1,3 kg

AC-Adapter

Eingang AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A

Ausgang DC 29,9 V, 0,9 A

Ladedauer Ungefähr 2,5 Stunden (Hängt von der Raumtemperatur 
und der Betriebszeit und so weiter ab)

Kabellänge 1,6 m.

Ladestation
Außenabmessungen (L × B × H) 256 mm × 230 mm × 1060 mm

Gewicht 2,6 kg.

Aufsätze

Saugkopf.................................................................. 1 Stück
Verlängerungsrohr................................................... 1 Stück
AC-Adapter*1............................................................. 1 Stück
Wandhalterung......................................................... 1 Stück
Ständerrohr............................................................... 1 Stück
Ständerbasis............................................................ 1 Stück

Anhänge Zubehör

Handbürste............................................................... 1 Stück
2-Wege-Fugendüse.................................................. 1 Stück
Leistungsstarke Mini-Bürste................................... 1 Stück
Multi-Winkeldüse mit Bürste................................... 1 Stück
Schrauben................................................................. 2 Stück
Dübel......................................................................... 2 Stück

Hinweis: *Die Lebensdauer hängt von der Umgebungstemperatur und anderen Bedingungen ab, unter denen der 
Staubsauger verwendet wird.
	 *1 : PVA-J299090-UK : Typ-G Steckerform
			   PVA-J299090-EU : Typ-C Steckerform

Spezifikationen
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Factory: Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.

3-15128-4


