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FINE-LINE

MICROFASERTUCH
SPEZIFIKATIONEN
Garnmischung: 80% Polyester

20% Polyamid
Gewicht: ca. 52 g/Tuch
MaBe: ca. 40 x 40 cm
VPE: 20 x 10 = 200 Stick

EIGENSCHAFTEN

»Ein Muss flr die Glasreinigung”

Streifenfreies Reinigen von Glas, Spiegeln und Chrom.

Dank des speziellen Gewebes ist das Tuch Fusselfrei und Superabsorbierend.
Das 8-fache Eigengewicht kann an FlUssigkeit aufgenommen werden.

Weitere Eigenschaften:

e Doppel vernahter Kantenschutz und zusatzliches Qualitats-Einfassband

e Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser

* Uberdurchschnittliche Lebensdauer

e Kosten- und Zeitersparnis gegentber handelsublichen Reinigungstiichern

ANWENDUNG
Sowohl trocken als auch feucht anwendbar.

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Reinigung von jeglichen Oberflachen aus Glas, Spiegeln oder Chrom.
Besonders geeignet fur den Einsatz in &ffentlichen Einrichtungen, Hotels,
Restaurants und Gaststatten, Flughafen, BUrogebauden usw.

WASCHEMPFEHLUNG

Empfohlen wird eine Waschtemperatur von 60 °C. Eine maximale
Waschtemperatur von 95 °C sollte nicht Gberschritten werden.

Die Verwendung von Weichspuler und Bleichmitteln gilt es zu vermeiden.
Generell wird empfohlen, nur sortenrein zu waschen.

Keinen Weichspuler
und Bleichmittel verwenden
Sortenrein waschen

DETAILS
Artikel Nr.: AFL4040BL | BLAU
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