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Langguth

PROFESSIONAL

GR26 Floor Speed Universal

Universal-Grundreiniger

+  hochkonzentriert

- geeignet fiir Automaten

+ lost Wachs-, PU- und Polymerschichten

«  Ol- und fettlosend

- kein Neutralisieren notwendig

« frei von Parfiim und Ammoniak
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Floor polish stripper
Decapant
Decerante

srodek do czyszczenia gruntownego na bazie

rozpuszczalnikow
Non NonmpoBKa cTpunnep
Genel Temizleyici

Beschreibung:
+ Hochkonzentrierter Grundreiniger zur Entfernung von starken Wachs-, Polymerschichten.
Wirkt auch bei PU-verstarkten Polymerschichten.
Fur Automaten geeignet.
Grundreinigen ohne zu Neutralisieren, dadurch hohe Zeitersparnis.

Direkt nach der Grundreinigung kann beschichtet werden.

Restfeuchte bei Linoleum Belagen oder stark saugfahigen Bodenbelagen (z.B. ausgelaugte
Bodenbelage) vor Neubeschichtung prufen.
In Verdiinnung zur Reinigung von wasserbestandigen, alkaliempfindlichen
Hartoberflachen (z.B. Linoleum, Beton) und von elastischen Bodenbelagen (z.B. PVC)
geeignet.
Dosierung:

1,51/101 pH Wert ca: 9,6 bei normalen Verschmutzungen
31/10l pH Wert ca: 9,9 bei starken Verschmutzungen

Artikel-Nr. Gebinde VPE
10660

10l Kanister 10l

VPE/PA
60

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfaltig gepruft
haben. Aufgrund vielfaltiger Oberflachen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffalligen Stelle ein
Vorversuch durchzufiihren. Es gelten unsere bekannten AGBs. Firr die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
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GEFAHR Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemaR EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% Phosphate, <5% nichtionische
Tenside, <5% Seife.
Weitere Inhaltsstoffe: wasserlosliche Losemittel, Phenoxyethanol, Duftstoffe.

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig gemaR Verordnung (EG) 1272/2008.

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch Hande mit Wasser griindlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P332+313: Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen.

Sicherheitsdatenblatt fiir berufsmaRige Anwender auf Anfrage erhaltlich.

Stand: 06.12.2016
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