
Produkt-Service-Hotline: +49/(0)89/35 80 61 7

8 102 4 126 140pH conc

EINSATZBEREICH
Zur Grundreinigung von lösemittelbeständigen Bodenbelägen  
wie z. B. unversiegelte, gewachste oder geölte Parkett- oder Holzböden, Cotto.  
Zur Entfernung von wachshaltigen Pflegefilmen.

  

ANWENDUNG:
C-4 unverdünnt auftragen und aufbürsten bis die Schmutz-/Wachsschicht weich wird,  
u. U. Reinigungsvorgang wiederholen, wenn noch alte Wachsreste vorhanden sein 
sollten. Auf Lösemittelbeständigkeit der Geräte/Maschinen achten!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
• 	�Nur für lösemittelbeständige Bodenbeläge
• 	�Entfernt Rückstände von HORNIT Hartglanzwachs
• 	�Entfernt mühelos: alte Wachsschichten, Öl, Fett, Schmiere
• 	�C-4 ist kein Grundreiniger für Poymerbeschichtungen

HINWEIS
Vorsicht bei der Anwendung, Produkt und Dämpfe sind brennbar!  
Ex-geschützte Geräte/Sauger verwenden. Nicht auf PVC, Kunststoff usw. anwenden.  
Während der Arbeit für gute Belüftung sorgen.

LÖSEMITTELHALTIGER SPEZIALGRUNDREINIGER

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem 
besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit 
kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt 
entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515 

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Blechkanister à 10 Liter � Art.-Nr. 30737

C-4
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