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die sauvubere Losung

Oxycal

Sanitarreiniger mit Frischluft-Effekt

A Schnell wirkender, reinigungsaktiver Sanitdrunterhaltsreiniger mit
Bleichwirkung

A Keine unangenehmen Gerliche aufgrund der oxidativen Wirkung des
Sauerstoffs

A Entfernt Kalkverunreinigungen sowie Kosmetik- und Seifenriickstédnde im
gesamten Nassbereich

A Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend

Verbesserung der Luftqualitét (Frischluft-Effekt)

A RK-gelistet

»

Anwendungsbereich

Auf sdure- und wasserbestandigen Flachen und Gegenstanden im Sanitérbereich anwendbar. Besonders geeignet flr
hochfrequentierte Bereiche, z. B. Flughafen und Bahnhofen. Saureempfindliche Oberflachen, wie z. B. beschadigte
Chromschichten auf Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und sdureempfindliche Natur- und Kunststeine kdnnen durch
saurehaltige Produkte geschadigt werden.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialvertraglichkeit an unauffélliger Stelle zu Gberprifen. Fugen und Armaturen
grundsétzlich mit kaltem Wasser vorwassern. Alle bearbeiteten Flachen mit Wasser nachspulen.

Unterhaltsreinigung (Oberflachenreinigung):

Je nach Verschmutzung, Produkt unverdiinnt oder verdiinnt bis 20 ml zu 4 L kaltem Wasser anwenden. Fl&che mit
Produkt bzw. Reinigungsldsung benetzen und mit Reinigungstextil bearbeiten. Bei WC-Becken und Urinalen Produkt
unverdinnt unter den Rand spritzen, kurz einwirken lassen, bearbeiten und Wasserspulung betéatigen.

Unterhaltsreinigung (Wischen):
Je nach Verschmutzung bis 40 ml zu 8 L kaltem Wasser. Flache mit Reinigungslésung benetzen und mit Moppbezug
bearbeiten. Verbrauch: 1,0-3,0 ml/m?.

Grundreinigung (Absduern/Entkalken):
Produkt unverdiinnt bis 1:5 verdlinnt auf Flache aufbringen. Fl&che bearbeiten und mit Wasser nachspulen. Verbrauch:

5,0-10,0 ml/mZ.
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Fur die nicht sachgemaBe oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schaden kann keine Haftung ilbbernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!
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Hinweise

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis < 5 %, organische Sauren, Additive, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 1,5 pH-Wert (Gebrauchslésung): ca. 7

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280
Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT

DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. E
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette 3

403001 6 x 1 L Flaschen (Karton) 84 b3

15.05.2023 Seite 1 von 1




