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Modell SFK-80 mit Elektrostarter

Motor  4-Takt OHV Benzinmotor - 14 PS Snow Series

Hubraum  420 cm³

Motorleistung  9,0 kW bei 3.600 U/min

Starter  Handstart und E-Start mit 230V

Fahrstufen  6 Vor-/ 2 Rückwärtsgänge

Antrieb  über Raupenlaufwerk

Räumbreite  764 mm

Arbeitshöhe  510 mm

Max. Wurfweite  bis 15 m

Auswurfrinne  manuell verstellbar

Ablenkblech  manuell verstellbar

Frontscheinwerfer  LED-Beleuchtung serienmäßig

Gewicht  131 kg

LUMAG  SNOW POWER

Schneefräse mit Raupenantrieb und 76 cm Räumbreite

Optimale Traktion durch das 
Raupenlaufwerk

Auswurfweite bis 15 Meter

 Einhandbedienung   Differentialsperre/Lenkunterstützung  
 Raupenlaufwerk   Elektrostart   Beheizte Handgriffe

LED Licht für großfl ächige 
Ausleuchtung

Massive, aus einem Stück  
gefertigte Einzugsschnecke 
mit leistungsstarken 
Führungslagern

Die benutzerfreundliche Bedienung des Getriebes ermöglicht 
einen einfachen Richtungswechsel 

Übersichtliche Bedienkonsole Die Auswurfrichtung lässt sich 
über eine Handkurbel an der 
Bedienkonsole steuern

Elektrostart mit Zündschlüssel. 
Über eine Verbindung zu einer 
230V Steckdose lässt sich der Motor
einfach durch Drücken eines 
Knopfes starten
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