AlphaTec’ 37-675

Exzellenter Chemikalienschutz mit

So I VeX® einer guten Ebene von Griffsicherheit,

Passform und Tragekomfort

Ehemals: Solvex® 37-675

Diinner, vielseitiger, §
chemikalienfester '*
Handschuh fiir einen

komfortablen Handschutz

e Erhohter Komfort: Die Baumwollbeflockung des
AlphaTec™ Solvex™ 37-675 Industriehandschuhs
absorbiert SchweiBl und sorgt so fiir mehr
Tragekomfort

o Erhohte Fingerfertigkeit: Ihre Dicke von 15
mil/0,38 mm flhrt zu erhéhter Fingerfertigkeit

e Spezieller Schutz: Eine hochleistungsfahige
Nitrilmischung bietet gemaB EN 374 eine
Chemikalienfestigkeit des Typs A.

o Verbesserte Haltbarkeit: Dank ihrer
Nitrilzusammensetzung sind diese AlphaTec™-
Handschuhe widerstandsfahiger als Neopren- oder
Gummi-Aquivalente dhnlicher Dicke und bieten
Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Level 4.

o Echte Vielseitigkeit: AlphaTec™ Solvex™ 37-675
Sicherheitshandschuhe sind sowohl fiir nasse als
auch fiir trockene Bedingungen geeignet

Industrien Einsatzbereiche

e Luftfahrt o Chemische Verarbeitungsprozesse
e Automobilindustrie o Chemikalienverarbeitung

e Nahrungsmittelverarbeitung e Reinigung

e Nahrungsmittelservice o Gebdudemanagement

e Industrie o Nachfullen von Ol, Fluid und Diesel
e Energie o Werks- und Maschinenwartung

e Landwirtschaft
e Wartung der Infrastruktur
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37-675

Exzellenter Chemikalienschutz mit
einer guten Ebene von Griffsicherheit,
Passform und Tragekomfort

Alphalec’

Solvexe

Ehemals: Solvex® 37-675

Hauptmerkmale
¢ Baumwollbeflockung: Feuchtigkeitsabsorbierend, fur mehr Komfort b
¢ 15 mil/0,38 mm Dicke: PSA-Handschuhe mit Komfort und o
Fingerfertigkeit
e Zusammensetzung der Nitrilmischung: EN 374 Typ A chemische !{_’ /
Bestandigkeit J:;,r,," y
Chemische Vulkanisierbeschleuniger g ".?

o Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n)
Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische
Kontaktreaktion.

Leistungsstandards
EN388: 2016 EN388: 2016 EN IS?y:!J:R:sz EN Isgr)y?,p7e4;|:2016 ENISO 374-5 EN ISO 374-5 II @ 2.—3 @ 2._3
CE '% '% )C A, &
VIRUS VIRUS 1SO 18889 ISO 18889
0493 4101X 4101X JKLOPT JKLOPT
Spezifikationen

GROSSE LANGE FARBE VERPACKUNG

MARKE | ART.-NR.

BESCHREIBUNG

AlphaTec™ Solvex™ 37- Coating Material:
675 Nitril

6,7,8,9 10,1330 /13| Grun 12 Paar/PE-Beutel; 12 PE-Beutel/Umkarton
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